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RESPONSABLE G. ANDRE Tél. : 2.60.22
ASSISTANT TECHNIQUE B. RIEU Tél. : 2.25.12
SPR (Tél.) 2.33.74 ou 2.28.84
SALLE DE CONDUITE ORPHEE (Tél.) 2.43.06
2.28.88
DANGERS CONNUS PR%’EEE?{‘:\?E " ACTIONS D’URGENCE
EXISTANTES

Rayonnements 1onisants

Fermer |’ obturateur a neutrons.

Prévenir le SPR et la salle de conduite
ORPHEE.

Electricité

Déclencher I’interrupteur coup-de-poing.

Chimie

Gaz toxique BF3 et
corrosif

Pompage de I’enveloppe
contenant le
multidétecteur. Les rejets
sont collectés par les
effluents gazeux.

En cas de fuite : présence d’une fumée
blanchatre.

Evacuer les lieux et prévenir la salle de
conduite ORPHEE.

[nondation [solement automatique Isoler les circuits avec les vannes manuelles.
des circuits d’eau de Prévenir la salle de conduite ORPHEE.
refroidissement.

Cryogénie En cas de vaporisation rapide du contenu du

cryostat, ne pas pénétrer sur |’aire

(Ponctuellement) expérimentale (risques de brilures).

Prévenir la salle de conduite ORPHEE et
I’expérimentateur responsable.
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\ Enveloppe du multidétecteur
reliee aux effluents gazeux

Débit d'equivalent de dose
ZS 1<7,5uSv/h
B 7,5uSv/h<I<25uSv/h

25uSv/h<l<2mSv/h

2mSv/h<I<100mSv/h

I>100mSv/h



