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SPR (T¢€l.) 2.33.74 ou 2.28.84
SALLE DE CONDUITE ORPHEE (T¢l.) 2.43.06
2.28.88
MESURES y
DANGERS CONNUS PREVENTIVES ACTIONS D’URGENCE
EXISTANTES
Rayonnements ionisants Fermer I’obturateur a neutrons.
Prévenir le SPR et la salle de conduite
ORPHEE.
Electricité Déclencher I’interrupteur coup-de-poing.
Chimie Pompage de I’enveloppe | En cas de fuite : présence d’une fumée
_ contenant le blanchatre.

Gaz t0.x1que BE3 et multidétecteur. Les rejets

corrosif sont collectés par les Evacuer les lieux prévenir la salle de
effluents gazeux. conduite ORPHEE.

Inondation Isolement automatique Prévenir la salle de conduite ORPHEE.
des circuits d’eau Isoler les circuits avec les vannes manuelles.
auxiliaire de
refroidissement.
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Faisceau Jaune
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2rmeture rapide
Sécurité eau —» de, l'obturateur G 1

Vannes manuelles
d'arrét des fluides

Collecte des effluents gazeux

Circuit de récupération hélium Electricité : Coup de poing d'arrét __ _A
Commande
W<, bailet
Bureaux
Debit d'equivalent de dose

S ZS1<7,5uSv/h

Bl 7,5uSv/h<I<25uSvh

25uSv/h<|<2mSv/h
Bt | 2mSv/h<I<100mSv/h
R | >100mSv/h



